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Arrangement in which both PDA and onboard 
computer have an interface for communication 
with each other. One or both devices have an 
assistance function that allows a user to make 
data in the other device available to the device he 
is using. A software program supplies the 
assistance function. An Independent claim is 
made for a mobile data processing device such 
as a PDA that can be used to link to a motor 
vehicle onboard computer. 
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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(S) Vorrichtung zur konnbinlerten Nutzung von Daten und mbile Datenverarbeitungsvorrichtung 

(§) Die Erfindung betrifft erne Vorrichtung zur kombinier- 
ten Nutzung von Daten mit einer mobilen Datenverarbei- . 
tungsvorrichtung fur personliche Daten und einem in ei- 
nem Fahrzeug fest installierten Bordcomputer mit einem 
Navigationssystem. Beide Datenverarbeitungsvorrich* 
tungen weisen geergnete Schnittstellen zur Kommunika- 
tion miteinander auf. In wenigstens einer Datenverarbei- 
tungsvorrichtung ist zumindest eine Assistenzfunktion 
vorgesehen, die eine Information fur einen Benuizerunter 
Berucksichtigung von Daten aus der anderen Datenverar- 
beitungsvorrichtung zur Verfugung stellt 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur kombi- 
nierten Nutzung von Daten mit einer mobilen Datenverar- 
beitungsvorrichtung fur personliche Daten und einem in ei- 
nem Fahrzeug fest. installierten Bordcomputer mit einem 
Navigaiionssystem. Femer betriffl die Erfindung eine ent- 
sprechend ausgebildete mobile DatenVerarbeitungsvorrich- 
tung fur personliche Daten. 

[0002] Momentan existieren auf dem Markt verschiedene 
Cerate fur personliche Daten, sogenannte Personal Data As- 
sistant (PDA), beispielsweise Handheld-PC oder Palmtop, 
in verschiedensten AusStattungsvarianten. £s ist auch be- 
kannt, solche Einzelgerate mit einem Personalcomputer 
(PC) zum Datenaustausch zu kombinieren (vgl. dazu 
US 5,727,202). 

[0003] Uberdies ist aus der US 5,787,373 eine Vorrich- 
tung zur Reisekos ten erfas sung mit einem mobilen Compu- 
ter, umfassend einen Speicher, eine Eingabetastatur und ei- 
nen Bildschirm fiir dis Verwendung in einem Fahrzeug be- 
kannt. Das Fahrzeug stellt Entfemungssignale an den trag- 
baren Computer bereit, aufgrund welcher Ihformationen an 
dem Bildschirm angezeigt werden. 

[0004] Aus der 5,928,292 ist ein Fahrzeugdatensystem zur 
Kommunikation mit einem seperat dazu aufgestellten Host 
bekannt, wobei in dem Fahrzeugsystem ein mobiles Termi- 
nal angeordnet ist. Das mobile Terminal ist in einer Haltee- 
inrichtung aufhehmbar und kann darin positioniert Daten 
mit Mitgiiedem eines Netzwerkes austauschen. Diese An- 
wendung ist auf Logistikzwecke abgestinmit 
[0005] In der EP 0 666 198 Bl ist ein Bordcomputer fur 
ein Fahrzeug beschrieben, der aus dem Fahrzeug nnitgenom- 
men werden kann, um die darin gespeicherten Daten auch 
ausserhalb des Fahrzeuges verwenden zu konnen. 
[0006] Aixfgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine 
Vorrichtung zur kombinierten Nutzung von Daten der ein- 
gangs genannten Art anzugeben, mit denen die personlichen 
Daten in einer mobilen Datenyerarbeitungsvomchtung so 
mit den Daten eines in einem Fahrzeug fest installierten 
Bordcomputers mit Navigationssystem zu kombinieren 
sind, dass neue Unterstlitzungsfiinktionen fiir den Fahrer 
(Fahrerassistenzsysteme) bereitgestellt werden konnen. 
[0007] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 ge- 
nannten Merkmale gelost. Zudem wiirde die Aufgabe durch 
eine mobile Datenverarbeitungsvoaichtung fiir personliche 
Daten gelost, wie sie im Anspruch 7 genannt ist. 
[0008] Bisher standen die Informationen von mobilen Da- 
tenveraibeitungsgeraten mit personlichen Daten, beispiels- • 
weise Palmtops, nur in Verb in dung mit Personalcomputer 
Oder als Einzelgerat zur Verfiigung. Die in einem Terminpla- 
ner oder in einem Adressenspeicher aufgenommenen Daten 
konnten nicht mit den Daten eines Fahrzeugs, insbesondere 
dessen Navigationsdaten, kombiniert werden, da kein Da- 
tenaustausch moglich war. Mit der vorliegenden Erfindung 
wird die Integration eines eingangs genannten Personal Data 
Assistant (PDA) in einem Fahrzeug erreicht. Damit ist ein 
Datenaustausch von im Fahrzeug vorhandenen Informatio- 
nen mit denjenigen im PDA enthaltenen fnformationen 
moglich, wodurch eine Reihe von zusatzlichen Assistenz- 
funktionen fiir einen Fahrer zur Verfiigung gestellt werden 
konnen. Dazu miissen sowofal die mobile Datenverarbei- 
tungsvorrichtung als auch die fest installierte Datenverarbei- 
tungsvorrichtung in Form des Bordcomputers Hardware- 
und Softwareschnittstellen aufweisen, die einen Daten trans- 
fer zwischen beiden Systemen ermoglichen. Die nachfol- 
genden Beispiele sollen zeigen, wie insbesondere standard- 
maBig auf einem Person al-Data-A s si stent vorhandene Da- 
ten, wie Adressdatenbanken, Terminkalender, etc. mit im 



Fahrzeug integrierten Systemen verknupft werden konnen. 
Die Verkniipfung wird vorzugsweise durch eine Implemen- 
tierung von Software realisiert Dabei kann auch ein Ablauf 
automatisch, d. h. ohne weitere Interaktion des Fahrers, bei- 
5 spielsweise situativ aus Daten des Fahrzeugs oder denjeni- 
gen des Personal Data Assistant durchgefiihrt werden. 
[0009] Eine erste Anwendungsmoglichkeit besteht darin, 
Adressdaten aus dem Adressbuch des Personal Data Assi- 
stant in das Navigationssystem des Fahrzeugs zu laden. 

10 Diese Adressdaten werden dann im Navigationssystem in 
Koordinatendaten umgerechnet und abgespei chert. Umge- 
kehrt konnen die Adressdaten inklusive der Koordinatenin- 
fonnationen aus dem Navigationssystem in das Adressbuch 
des Personal Data Assistant geladen werden. Damit ist es 

15 moglich, eine Eingabe von Zielorten ausserhalb des Fahr- 
z:eugs durchzufiihren. Dabei kann auch eine Vbrabplanung 
mittels eines PCs vorgenommen Und iiber den PDA in das 
Navigationssystem eingespielt werden. Die Aktivierung von 
Zieldaten im Fahrzeugnavigationssystem kann dann durch 

20 den AnschluB des Personal Data Assistant an das Fahrzieug 
gestartet werden. Eine weitere Moghchkeit besteht darin, 
ein Rei^etagebuch zu realisieren, wobei aufgrund der Zeit- 
und Qrtsangaben Eintrage im Personal Data Assistant vor- 
genommen werden. Dazu kann auch die Adressinformation 

25 geladen werden. 

[0010] Insbesondere ist es interessant, in den PDA zusatz- 
lich Notizen einzugeben. Natiirlich ist auch das Hinzufiigen 
weiterer Daten, z. B.. Bilder einer Digitalkamera oder ex- 
teme Reiseinformationen, moglich. 

30 [0011] Eine weitere Funktionalitat kann durch einen soge- 
nannte Karten-Assistant varwirldicht werden, bei dem be- 
stimmte Punkte einer naheren Umgebung (POI = Points of 
Interest) um einen von einem Benutzer anzugeben en Punkt 
von dem Navigationssystem in den PDA iibertragen wer- 

35 den. Femer konnen um eine aktuelle Position herum bei- 
spielsweise in einem Umgebungsradius von 3 km interes- 
sante Ortlichkeiten, wie Hotels, Restaurants, Museen, Se- 
. henswiirdigkeiten etc., moglicherweise mit Symbolen unter- 
legt, dargestellt werden. 

40 [0012] Natiirlich konnen diese Informationen auch an- 
hand einer Karte gezeigt werden. 

[0013] Uberdies ist es moglich, in den PDA eine Umge- 
bungskarte zu laden, so dass diese dann auf dem Display der 
mobilen Einrichtung zur Verfiigung steht. Wird die Karte in 
45 Form einer Vektoigrafik iibertragen, ist sie zudem noch ska- 
lierbar. 

[0014] Water ist es moglich, in dem PDA eine personli- 
che Standortliste abzulegen. Dabei werden vom Navigati- 
onssysterii die Standorte des Fahrzeugs aufgenommen und 

50 als personliche Standorte an den PDA iibertragen. Zusatz- 
lich konnen auf einer Umgebungskarte des PDA inleraktiv 
Standorte markiert werden, die ebenfalls in einer personH- 
chen Standortliste abgespeichert sind. Als Name kann dabei 
die zugehorige Adresse verwendet werden. 

55 [0015] Eine weitere Moglichkeit besteht in der Verwirkli- 
chung der Funktionalitat eines Tagesplaner. Mit dem im 
PDA und Fahrzeug gespeicherten Daten, beispielsweise an- 
zufahrende Orte, Routenlange, durchschnittliche Fahrzeit 
etc., konnen Routenplanungen durchgefuhn und in einem 

60 Terminkalender eingetragen werden. Als Tagesplaner kann 
beispielsweise der Windows (eingetragenen Warenzeichen) 
Terminplaner und das A'S^dows-Adressbuch verwendet 
werdrai. Bei dem Tagesplaner werden insbesondere die 
Adressen aus dem Adressbuch mit den Terminen aus dem 

65 Terminplaner verknupft. 

[0016] Eine weitere Moglichkeit besteht darin, Verspatun- 
gen automatisch mitzuleilen oder solche Mitteilungen anzu- 
regen. Dazu vergleicht der PDA Termin daten in dem Tages- 
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planer mil den von dem Navigationssysteiii enniuelten Da- 
ten und macht beispielsweise die Benutzer auf Verspatungen 
aufoierksam. Diese Assistenzfunktion sollte fruhzeitig ge- 
nug akiiviert werden. 1st zu dem Zieltermin eine Telefon- 
nununer oder cine Email-Adresse hinterlegt, so kann der 5 
Termin damit verkniipft werden und dem Bediener beim 
Versenden einer Email oder der Aufbau einer Telefonver- 
bindung angeboten werden. Natiirlich konnen Telefonnum- 
mem aus dem PDA heraus an den festinstallieiten Bord- 
computer geschickt werden. Diese werden dann auf einem 10 
Bildschirm ahgezeigt und konnen aufgerufen werden, wo- 
nach beispielsweise ein Telefonas sis tent die entsprechende 
Verbindung aufbau t. 

[0017] Oberdies sind noch eine \^elzahl anderer Assi- 
stenzfunktionen vorstellbar. 15 
[0018] Die Erfindung wird nachfolgend und mit Bezug 
auf die einzige Zeichnung naher erlautert. Die Zeichnung 
zeigt in schematischer Weise eine in einem (nicht dar^estell- 
ten) Fahrzeug angeordnete Datenverarbeilungsvorrichtung 
mit verschiedenen Teilnehmem, die an einem gemeinsamen 20 
Bus 10 angeschlossen sind. Ein erster Teilnehmer ist eine 
Eingabeeinrichtung 12, die vorliegend als Keyboard darge- 
stellt ist. Jedoch eignet sich jede beliebige Eingabevorrich- 
tung hierfiir, Ein zweiter Kommunikationsteilnehmer ist ein 
Bildschirm 14, an dem die vcrschiedensten Informationen 25 
angezeigt werden. Zudem sind Weitere Netzmitglieder vor- 
gesehen, von denen vorliegend nur zwei 16,18 dargestellt 
sind. Bei dem mit der Bezugsziffer 16 bezeichneten Kom- 
munikationsmitglied handelt es sich um eine Navigations- 
vorrichtung, die in nicht dargestellter, aber an sich bekannter 30 
Weise Standortinformationen iiber das GPS (Global Positio- 
ning System) erhalt und aufgrund von beispielsweise auf ei- 
ner CD-Rom vorliegenden Daten eine Umgebungskarte auf 
dem Bildschirm 14 darstellen kann. Uber die Bedieneinrich- 
tung 12 konnen fiir Zielorte DarsteDungsweisen und zusatz- 35 
liche Fahrerinformationen angezeigt werden. Mit der Be- 
zugsziffer 18 ist eine Telefoneinrichtung bezeichnet, welche 
uber nicht dargestellte weitere Elemente eine Verbindung zu 
. einem Mobilnetz aufbauen kann. 

[0019] An den Bus 10 ist ebenfalls eine Halterung 20 an- 40 
geschlossen, in die? ein Palmtop-Handgerat eingefiigt wer- 
den kann. Das Palmtop-Handgerat 22 hat insbesondere per- 
sonliche Daten gespeichert und weist eine besondere 
Schnittstelle (nicht dargesteUt) auf, so dass mittels der Hal- 
terung 20 eine Verbindung zu dem Bus 10 hergesteUt wer- 45 
den kann. Neben dieser Hardwareverbindung ist im Palmtop 
22 auch noch eine Softwareschnittstelle vorgesehen, die 
eine Kommunikation mit dem Bordcomputer im Fahrzeug 
durchfiihren kann. Das Palmtop-Handgerat 22 enthalt Assi- 
stenzfunktionen in Form von Softwaremodulen, die auf- 50 
grund der iiber den Bus 10 zur Verfiigung gestellten Daten 
• aus dem Fahrzeug, beispielsweise Navigation sdaten, Zeit- 
daten etc., neue Informationen zusammenstellt und an ei- 
nem eigenen Display 24 darsteDt. Sobald das Palmtop- 
Handgerat 22 in die Halterung 20 eingesteckt wird, findet 55 
ein Datenabgleich und eine Kommunikation statt, die je 
nach vorhandenen Daten zu verschiedenen Ergebnissen fiih- 
ren kann, Dabei ist eine Bedienung iiber das Palmtop-Hand- 
gerat 22 selbst sowie iiber die Eingabeeinheit 12 moglich. 
[0020] Je nach Kundenwunsch sind besondere Software- 60 
module im Palmtop-Handgerat 22 und dem im Fahrzeug an- 
geordneten Bordcomputer abgespeichert, so dass oben be- 
schriebene Assistenzfunktionen aus den Daten im Fahrzeug 
und dem Palmtop-Handgerat 22 zur Verfiigung gesleilt wer- 
den konnen. Insgesamt ist damit ein Datentransfer zwischen 65 
einem Personal Data Assistant und einem Fahrzeug, sowie 
die mobile Nutzung von Navigationsdaten auch auBerhalb 
des Fahrzeugs moglich. Durch die Assistenzfunktionen 



kann eine zusatzliche wertvolle Unterstiitzung tur den Fah 
rer gewahrleistet werden. Uberdies vereinfacht sich di^ 
Routenplanung in die Navigationseingabe. 

Pat en tan spriiche 

1. Vorrichtung zur kombinierten Nutzung von Datei 
mit einer mobilen Datenverarbei tun gs vorrichtung fiii 
persdnliche Daten und einem in einem Fahrzeug fes? 
instaliierten Bordcomputer mit einem Navigationssy 
stem, wobei sowohl die mobile Datenverarbeitungs- 
vorrichtung als auch der Bordcomputer geeignete 
Schnittstellen zur Kommunikation miteinander aufwei- 
sen und in wenigstens einer der beiden Datenverarbei- 
tungsvorrichtung zumindest eine Assistenzfunktion 
vorgesehen ist, die eine Information fiir einen Benutzer 
unter Beriicksichtigung von Daten aus der anderen Da- 
ten verarbeitungsvonichtung zur Verfugung stellt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die zumindest eine Assistenzfunktion 
zumindest durch ein Softwareprogramm realisiert ist. 

3. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Assistenzfunktion ohne 
Interaktion eines Benutzers akti vierbar ist, 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass Ortsdaten von 
der. mobilen Datenverarbeitungsvorrichtung in den 
Bordcomputer oder das Navigationssystem iibertragbar 
sind und/oder dass Koordinateninformationen vom Na- 
vigadonssystem in die mobile Datenverarbeitungsvor- 
richtuhg iibertragbar sind. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass Ortsinformatio- 
nen und Beschreibuhgsinformationen zu Objekten in- 
nerhalb eines bestinrmibaren ortlichen Bereich von dem 
Navigationssystem oder dem Bordcomputer an die mo- 
bile Datenverarbeitungsvorrichtung iibertragbar sind. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriichen, dadurch gekennzeichnet, daB Zeitdaten von 
der mobilen Datenverarbeitungsvorrichtung an den 
Bordcomputer und/oder vom Bordcomputer an die mo- 
bile Datenverarbeitungsvorrichtung iibertragbar sind. 

7. Mobile Datenverarbeitungsvorrichtung fiir person- 
liche Daten mit einem Display zur Anzeige von Infor- 
mationen, dadurch gekennzeichnet, daB eine geeignete 
Schnittstellen zur Kommunikation mit einem in einem 
Fahrzeug fest instaliierten Bordcomputer vorgesehen 
ist 

8. Mobile Datenverarbeitungsvorrichtung nach An- 
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB zumindest eine 
Assistenzfunktion vorgesehen ist, die eine Information 
fur einen Benutzer unter Beriicksichtigung von Daten 
aus dem Bordcomputer zur Verfiigung stellt. 
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